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 Технические условия на межкомнатные двери под  скрытую раздвижную систему Invisible.

1.Назначение:
   Скрытая раздвижная система - это одна из разновидностей  перемещения межкомнатной двери вдоль дверного проема.
    Все подвижные механизмы скрыты внутри конструкции дверного полотна, что улучшает эстетическое восприятие и создает его визуальную целостность.

2. Технические требования к дверным полотнам.
2.1. Cкрытую раздвижную систему  можно  установить на все модели дверей, облицованных шпоном, ламинированной пленкой, экошпоном и крашенные, за исключением некоторых моделей дверей. 

  Нельзя установить скрытую раздвижную систему на дверные полотна: 
 - ПО Рокада
 - ПО Рокада 1,2,3, 11, 22, 33
 - ПО,ПГ  вся серия дверей «РИМ»,»Квадро», «Интеграл», «Мадрид», «Эквадор»,»Империя».
 - ПO,ПГ вся серия дверей Line
 - ПО Моцарт», ПО «Людвиг»,  ПО «Рудольф»,  ПО «Вильгельм».
 - ПО SEVILLA 1(2,3,4,5,6), ПО,ПГ Barselona 1(2,3,4),ПО,ПГ Turin 1(2,3,4,5)
 - ПО Venizia, ПО Parma, ПО Milan 
 2.2. Сборка дверей производится при помощи стяжек 6х180 не менее 70 мм от верхнего и нижнего торцов дверного полотна,  без использования крепежных пластин.

2.3. Дверные полотна c штапиком (багетом) можно изготовить с раздвижным механизмом Invisible только по варианту №1 “Дверной проем без доборного бруса и наличников».

Каркасы этих дверей под данный механизм для более корректной установки направляющих и роликов  необходимо усилить дополнительными брусками сверху-2шт. и снизу-1шт.

3. Технические требования к дверному проему.

3.1. Верхняя часть над дверным проемом должна быть несущей, т. е. усиленной с максимальной нагрузкой до 80 кг. 
Кривизна стены не должна превышать 1мм на всем протяжении движения дверного полотна.

3.2.Пол в зоне действия нижних роликов должен быть ровным, устойчивым к деформации.
Отклонение от горизонтальной поверхности не должно быть более 1 мм на всем протяжении движения раздвижного полотна.

3.3. Перед установкой дверного полотна под скрытый раздвижной механизм Invisible дверной проем должен иметь отделку  в зависимости от варианта:

Вариант №1 Дверной проем без доборного бруса и наличников.

Вариант №2 Дверной проем с доборным брусом и наличниками.
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4. Габаритные размеры дверного проема (смотри рис. 1*):




                                                               
                                                                Рисунок №1*




5. Максимальная нагрузка на скрытый раздвижной механизм допускается до 80кг.
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6. Расчет размеров дверного полотна:

Для  Варианта №1 «Без доборного бруса и наличников» (смотри рисунок №1 и 1а).

                                    H (высота дверного полотна)  =  У (высота проема) + 50мм

В (ширина дверного полотна)  =  Х (ширина проема) + 150мм

Например: 
Габаритный размер дверного  проема 2100х900, следовательно:
2150 мм (высота дверного полотна)  =  2100 мм  (высота проема) + 50мм
                          1050 (ширина дверного полотна)  =  900 мм (ширина проема) + 150мм
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Для  Варианта №2 « С доборным брусом и наличником» (смотри рисунок №2 и 2а).

H (высота дверного  полотна) = У (высота проема) – 20мм (монтаж. зазор и добор) + 50мм + ширина наличника.
В (ширина дверного полотна) = Х (ширина проема) – 18(монтажный зазор)-32(добор)+150 мм
Например: 
Габаритный размер дверного  проема 2100х900, следовательно:
2200 мм (высота дверного полотна)  =  2100 мм  - 20мм + 50мм +70мм
                          1000 мм (ширина дверного полотна)  =  900 мм -18мм – 32мм + 150мм

                                                                                                                                                                    





Во всех вариантах дверное полотно в фиксированном открытом состоянии  перекрывает дверной проем на 60мм. 
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5. Врезка фурнитуры под скрытый раздвижной механизм.
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6. Установка верхней направляющей.

6.1. Схема фрезерования четверти в верхней части двери (смотри рисунок № 4).и крепление верхнего направляющего профиля (смотри рисунок № 5).

Врезка производится в верхней части дверного полотна на глубину 10мм. 
Расстояние между дверным полотном и стеной составляет 22мм.
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7. Установка нижнего направляющего профиля и роликов.



                                                                           Рисунок №6

7.1.В нижнем торце дверного полотна справа и слева фрезеруются 2 углубления-паза 20х21 мм под ролики, между ними фрезеруется паз 12х16 мм под нижний направляющий профиль
 (смотри рисунок №7 «Схема фрезерования пазов под нижние ролики»).















[bookmark: _GoBack]
oleObject4.bin

image5.wmf

oleObject5.bin

image6.wmf
ВИД 1

ВИД 2

Рисунок  3


oleObject6.bin

image7.wmf

oleObject7.bin

image8.wmf
ВИД - 1 

Стена

Дверь

Рисунок  4

Четверть  60х10 под направляющий профиль


oleObject8.bin

image9.wmf
Дверь

Верхний направляющий

профиль

Саморезы

3,5х25


oleObject9.bin

image10.wmf
дверь

Саморезы

3,5х20

Пластмассовый

кожух под нижние

ролики

Комплект роликов

2 шт.

Комплект роликов

2 шт.


oleObject10.bin

image11.wmf
Рисунок  7

ВИД 2


oleObject11.bin

image1.wmf
Стена


